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Motorolje for lette kjøretøy
Mange verksteder vedlikeholder og reparerer personbiler og varebiler fra flere ulike merker. 
Dette stiller strenge krav til oljeproduktene. De skal både leve opp til de etablerte klassifise-
ringssystemenes krav og kjøretøyprodusentenes avanserte krav til motoroljer. Samtidig skal 
bilverkstedet kunne ta imot kjøretøy som har noen år på nakken – uten å behøve å ha for 
mange produkter på lager.

Hos FUCHS forstår vi denne type utfordringer i hverdagen. Derfor kan vi gjøre en forskjell 
for nettopp ditt verksted. Vi tilbyr et komplett sortiment for personbiler og lette varebiler 
og hjelper deg å finne en smøremiddelløsning av høyeste kvalitet, som reduserer det totale 
antallet produkter.
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Produkt Beskrivelse Spesifikasjon Godkjennelser FUCHS Anbefaling:

TITAN GT1
TITAN GT1 er våre mest avanserte motoroljer for personbiler og lette varebiler og er basert på den siste teknologien.  
De er av høyeste kvalitet og gir maksimal beskyttelse under varierende kjøreforhold og temperaturer. TITAN GT1  
oppfyller de siste kravene fra ledende motorprodusenter og kan brukes der utvidede oljeskiftintervaller er påkrevd.  
Avanserte baseoljer med lav viskositet sikrer enkel start og fullgod beskyttelse selv ved lave temperaturer.

TITAN GT1 PRO V  
SAE 0W-20 

Premium Performance motorolje med ny 
XTL-teknologi i banebrytende viskositets-
klasse. Spesielt designet for nyere  VOLVO 
og gir ekstremt god drivstofføkonomi og 
dermed reduserte CO2-utslipp.

ACEA A1/B1 VOLVO VCC RBS0-2AE –

TITAN GT1 PRO C-1  
SAE 5W-30

Premium Performance motorolje med 
ekstremt gode drivstoffbesparende egen-
skaper til moderne person- og varebiler. 
Spesielt utviklet for biler med eksosrense-
anlegg og turbolader.

ACEA C1 JAGUAR LAND ROVER 
STJLR.03.5005

JASO DL-1
FORD WSS-M2C934-B

TITAN GT1 PRO C-2  
SAE 5W-30

Premium Performance motorolje med 
ekstreme drivstoffbesparende egenskaper 
til moderne person- og varebiler. Spesielt 
utviklet til biler fra PSA (Peugeot og Citro-
en) med eksosrenseanlegg og turbolader.

ACEA C2
API SN/SM PSA B71 2290

API CF
FIAT 9.55535-S1

IVECO 18-1811 CLASSE 
SC1

TITAN GT1 PRO C-3  
SAE 5W-30 

Premium Performance ekstremt drivstoff-
besparende motorolje. Til moderne 
personbiler og varebiler. Spesialutviklet for 
biler fra BMW, VW og Mercedes Benz med 
eksosrensing og turbolader.

ACEA C3
API SN

BMW LONGLIFE-04
MB-APPROVAL 229.51

PORSCHE C30
VW 504 00/507 00

FIAT 9.55535-S3

TITAN GT1 PRO FLEX  
SAE 5W-30 

Premium Performance ekstremt drivstoff-
besparende motorolje. Til moderne 
personbiler og varebiler med eller uten 
utvidede serviceintervaller. Spesialutviklet 
for biler fra BMW, VW og Mercedes Benz 
med eksosrensing og turbolader.

ACEA C3
API SN/SM

BMW LONGLIFE-04
dexos2™ (GB2C0209075)

MB-approval 229.51
MB-approval 229.52

VW 502 00/505 00/505 01

FIAT 9.55535-S3
GM-LL-A-025
GM-LL-B-025

TITAN GT1 PRO C-4  
SAE 5W-30

Premium Performance motorolje med 
ekstremt gode drivstoffbesparende egen-
skaper til moderne person- og varebiler. 
Spesielt utviklet for Renault-motorer med 
eksosrenseanlegg og turbolader.

ACEA C4 MB-APPROVAL 226.51
RENAULT RN0720 –

TITAN GT1  
SAE 5W-40 

Premium Performance motorolje med 
gode drivstoffbesparende egenskaper. Til 
moderne personbiler og varebiler med 
eller uten utvidede serviceintervaller. 
Spesielt utviklet for biler med eksosrensing 
og turbolader.

ACEA C3
API SN/SM

FORD WSS-M2C917-A

BMW LONGLIFE-04
dexos2TM (D20311HE075)

MB-APPROVAL 226.5
MB-APPROVAL 229.31

PORSCHE A40
RENAULT RN0700/RN0710
VW 502 00/505 00/505 01

API CF
FIAT 9.55535-S2

TITAN GT1  
SAE 0W-30

Premium Performance motorolje for 
moderne person- og varebiler. Produktet 
er spesielt utviklet for de seneste bensin- 
og dieselmotorene fra PSA (Peugeot og 
Citroen).

ACEA C2 PSA B71 2312
FIAT 9.55535-DS1/GS1 
IVECO 18-1811 CLASSE 

SC1 LV

TITAN GT1 LONGLIFE 
IV SAE 0W-20 

Premium Performance motorolje med 
banebrytende viskositetsklasse. Spesielt 
designet for nyere VW, for ekstrem 
drivstofføkonomi og reduserte CO2-ut-
slipp. Førsteklasses kaldstartegenskaper, 
svært rask oljesirkulasjon og enestående 
ytelsesreserver. 

ACEA A1/B1 VW 508 00/509 00 PORSCHE C20

TITAN GT1 LL-12 FE  
SAE 0W-30 

Premium Performance motorolje. Spesi-
alutviklet for de nyeste BMW bensin- og 
dieselbilene med eksosrenseanlegg. 
Førsteklasses kaldstartegenskaper, lavt 
oljeforbruk og enestående ytelsesreserver.

ACEA C2 BMW LONGLIFE-12 FE –

TITAN GT1 EVO  
SAE 0W-20 Premium Performance motorolje med ny 

XTL-teknologi i banebrytende viskositets-
klasse. Spesiallaget for tungt belastede, 
mindre motorer med høy effekt.

ACEA A1/B1
BMW LONGLIFE-14 FE+
JAGUAR LAND ROVER 

STJLR.51.5122
–
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Produkt Beskrivelse Spesifikasjon Godkjennelser FUCHS Anbefaling:

TITAN Supersyn
TITAN Supersyn er en serie motoroljer av høy kvalitet for personbiler og lette varebiler. Oljene er beregnet for  
bensin- og dieselmotorer med eller uten turbo. TITAN Supersyn sørger for god beskyttelse året rundt og har rensende  
egenskaper for motoren. Oljen har lav avdunsting og gir dermed lavere oljeforbruk.

TITAN Supersyn D1 
SAE 5W-30

Premium Performance motorolje med ek-
stremt gode drivstoffbesparende egenska-
per.  Spesielt utviklet for GM bensinmoto-
rer som krever dexos1TM - Gen 2 olje.

API SN-RC
ILSAC GF-5 dexos1TM (D10173GJ075)

FORD WSS-M2C929-A
FORD WSS-M2C946-A

FIAT 9.55535-CR1
CHRYSLER MS 6395

GM 6094M
GM 4718M

TITAN Supersyn 
LONGLIFE SAE 5W-40

Ultra High Performance,  drivstoffbespa-
rende motorolje for en rekke kjøretøy med 
eller uten utvidet serviceintervall.

ACEA A3/B4
API SN/SM

BMW LONGLIFE-01
MB-APPROVAL 226.5
MB-APPROVAL 229.5

PORSCHE A40
PSA B71 2296

RENAULT RN0700/RN0710
VW 502 00/505 00

API CF
GM-LL-B-025

TITAN Supersyn  
F Eco-DT SAE 5W-30

Ultra High Performance motorolje med 
ekstremt gode drivstoffbesparende egen-
skaper, spesielt egnet til Ford DuraTorq 
dieselmotorer.

ACEA A1/B1
ACEA A5/B5

API SL
FORD WSS-M2C913-C 
FORD WSS-M2C913-D

JAGUAR LAND ROVER 
STJLR.03.5003

API CF
CHRYSLER MS 6395

FORD WSS-M2C913-A
FORD WSS-M2C913-B

IVECO 18-1811 CLASSE 
S1/S2

JAGUAR M2C913-B
RENAULT RN0700

TITAN Supersyn  
FE SAE 0W-30

Ultra High Performance drivstoffbesparen-
de motorolje for en rekke kjøretøy med 
eller uten utvidet serviceintervall. Spesielt 
utviklet til Volvo.

ACEA A5/B5 VOLVO VCC 95200377 RENAULT RN0700

TITAN Supersyn  
F Eco-FE SAE 0W-30

Ultra High Performance motorolje med 
ekstremt gode drivstoffbesparende egen-
skaper, spesielt egnet til moderne Ford 
dieselmotorer.

ACEA C2
FORD WSS-M2C950-A – –

TITAN Supersyn  
F Eco-B SAE 5W-20

Ultra High Performance motorolje med 
ekstremt god drivstofføkonomi, spesielt 
utviklet til Ford EcoBoost bensinmotorer. 
Optimal kaldstart og lavt oljeforbruk.

ACEA A1/B1
ACEA C5

API SN
FORD WSS-M2C948-B

JAGUAR LAND ROVER 
STJLR.03.5004

CHRYSLER MS 6395
FORD WSS-M2C925-A
FORD WSS-M2C925-B

TITAN Supersyn  
SAE 5W-50

Ultra High Performance motorolje for 
personbiler. Gir optimale kaldstartse-
genskaper og lavt ojeforbruk, samt god 
smørebeskyttelse og høyere oljetrykk.

– – ACEA A3/B4
API SL/CF

TITAN SYN
TITAN SYN er motoroljer av høyeste kvalitet for personbiler og lette varebiler.  
Oljene er beregnet for bensin- og dieselmotorer med eller uten turbo.

TITAN SYN MC  
SAE 10W-40

Super High Performance motorolje med 
gode drivstoffbesparende egenskaper, 
basert på MC-syntese, til en rekke bensin- 
og dieselmotorer i personbiler.

ACEA A3/B4
API SN

MB-APPROVAL 229.1
MB-APPROVAL 229.3

PSA B71 2300
RENAULT RN0700/RN0710

VW 502 00/505 00

API CF
FIAT 9.55535-D2/G2

TITAN SYN SN  
SAE 0W-20

Super High Performance drivstoffbe-
sparende motorolje for en rekke ulike 
bensindrevne personbiler. Gode kaldstarte-
genskaper og lavt oljeforbruk.

API SN
ILSAC GF-5 – –

TITAN FORMULA
TITAN FORMULA er en serie motoroljer basert på mineralolje av høyeste kvalitet for god ytelse.  
Også egnet for eldre kjøretøy.

TITAN FORMULA  
SAE 20W-50

High Performance motorolje spesielt egnet 
for luft- og vannavkjølte motorer i eldre 
kjøretøy. Mindre egnet for moderne moto-
rer eller start ved lave temperaturer.

API SL _ –
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Racing og motorsykkeloljer

Produkt Beskrivelse Spesifikasjon Godkjennelser FUCHS Anbefaling:

TITAN RACE HP  
SAE 25W-50

Premium Racing  motorolje til bensinbiler. 
Spesielt utviklet for bruk innen racing. Har 
en stabil oljefilm som gir optimal beskyt-
telse under krevende forhold.

API SG-SH-SJ/CD _ –

TITAN RACE  
SAE 10W-60

Premium Performance motorolje for ben-
sin- eller dieselmotordrevne løpsbiler. Til 
profesjonell bruk. Gir optimal beskyttelse 
takket være minimerte friksjonstap og en 
stabil oljefilm. 

_ – ACEA A3/B3
API SL/CF

SILKOLENE PRO 4  
SAE 10W-40 XP

Helsyntetisk motorolje med XP-teknologi 
for alle høy-ytelses motorsykler.

API SM/SN
JASO MA2 – –
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Motoroljer for tunge kjøretøy
Lastebiler, busser og anleggsmaskiner skal tåle og klare mer enn de fleste kjøretøy. Det er viktig  
å kunne stole på at maskinene fungerer med full kapasitet uten større avbrudd til vedlikehold og 
reparasjoner, til tross for intensiv drift under krevende forhold.

Med et komplett produktprogram for tunge og lette kjøretøy hjelper vi deg å velge riktig motorolje 
for nettopp dine behov, og dermed øke kjøretøyenes levetid og redusere driftskostnadene.

Våre produkter er av høyeste kvalitet, har lavere påvirkning på miljøet og smørende egenskaper som 
utmerker seg selv under de tøffeste forhold. Våre motoroljer er klare for fremtidens stadig strengere 
krav og oppfyller de nyeste utslippskravene for tunge kjøretøy ifølge Euro 5 og Euro 6.
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Produkt Beskrivelse Spesifikasjon Godkjennelser FUCHS Anbefaling:

TITAN CARGO
TITAN CARGO er en serie dieselmotoroljer av UHPD-kvalitet (Ultra High Performance Diesel). Oljene oppfyller og overgår de 
aller siste og strengeste oljespesifikasjonene fra ledende motorprodusenter. TITAN CARGO er av høyeste kvalitet og utviklet 
for krevende driftsforhold innen et bredt temperaturområde. Produktene gir motoren din usedvanlig god beskyttelse, med 
spesiell vekt på holdbarhet og renslighet. Lav viskositet gjør det enkelt å starte i kulde og sparer drivstoff.

TITAN CARGO MAXX 
SAE 5W-30 

Premium MAXX Performance motorolje 
med  ny XTL-teknologi som gir ekstreme 
drivstoffbesparende egenskaper. Spesielt 
utviklet for biler med moderne eksosrense-
anlegg og turbolader.

ACEA E9/E7/E6/E4
API CJ-4

CAT ECF-3
SCANIA LA

DEUTZ DQC IV-10 LA
DETROIT DIESEL 93K218
MACK EO-O PREMIUM 

PLUS
MAN M 3271-1
MAN M 3477
MAN M 3575
MAN M 3677

MB-APPROVAL 228.31
MB-APPROVAL 228.51

MTU DDC TYPE 2.1
MTU DDC TYPE 3.1

RENAULT RLD-3
SCANIA LDF-4
VOLVO VDS-4

CUMMINS CES 20081 
IVECO 18-1804 CLASSE 

TLS E6

TITAN CARGO MAXX 
SAE 10W-40 Premium MAXX Performance motorolje 

med ny XTL-teknologi. Spesielt utviklet for 
biler med moderne eksosrenseanlegg og 
turbolader.

ACEA E9/E7/E6/E4
API CJ-4

JASO DH-2
CAT ECF-3

DETROIT DIESEL 93K218
DEUTZ DQC IV-10 LA

MACK EO-O PREMIUM 
PLUS

MAN M 3271-1
MAN M 3477
MAN M 3575

MB-APPROVAL 228.31
MB-APPROVAL 228.51

MTU DDC TYPE 2.1
MTU DDC TYPE 3.1

RENAULT RLD-3
SCANIA LA

VOLVO VDS-4

CUMMINS CES 20081
IVECO 18-1804 CLASSE 

TLS E9
IVECO 18-1809 CLASSE 

NG2
VOITH-RETARDER „B“

TITAN CARGO  
SL SAE 5W-30

Ultra High Performance motorolje med 
ekstremt gode drivstoffbesparende egen-
skaper til et bredt utvalg kommersielle die-
selmotorer. Spesielt utviklet for utvidede 
serviceintervaller.

ACEA E7/E4
FORD WSS-M2C212-A1

DEUTZ DQC IV-10
MACK EO-N

MAN M 3277
MB-APPROVAL 228.5

MTU DDC TYPE 3
RENAULT RXD/RLD-2

SCANIA LDF-3
VOLVO VDS-3

CUMMINS CES 20077
IVECO 18-1804 CLASSE 

TFE
SCANIA LDF-2

TITAN CARGO  
LD3 SAE 10W-40

Ultra High Performance motorolje med 
god drivstofføkonomi til bruk i Scania Euro 
6- kjøretøy. Spesielt utviklet for utvidede 
serviceintervaller. 

ACEA E7/E4

MACK EO-N
MAN M 3277

MB-APPROVAL 228.5
RENAULT RLD-2
SCANIA LDF-3
VOLVO VDS-3

API CF

TITAN CARGO  
SAE 10W-30

Ultra High Performance ekstremt 
drivstoffbesparende motorolje til en rekke 
nyttekjøretøy med dieselmotor. Spesielt 
utviklet for Volvo motorer

ACEA E9
API CJ-4/SN

CAT ECF-1a/ECF-2/
ECF-3

JASO DH-2

DEUTZ DQC III-10 LA
MACK EO-O PREMIUM 

PLUS
MAN M 3575

MB-APPROVAL 228.31
MTU DDC TYPE 2.1

RENAULT RLD-3
VOLVO VDS-4

CUMMINS CES 20081

TITAN CARGO  
SAE 15W-40

Ultra high performance motorolje til 
nyttekjøretøy med dieselmotor. Spesielt 
utviklet for Volvo motorer.

ACEA E9
API CJ-4/CI-4 PLUS/

CI-4/SM
CAT ECF-2/ECF-3

JASO DH-2

CUMMINS CES 20081
DEUTZ DQC III-10 LA

DETROIT DIESEL 93K218
MACK EO-O PREMIUM 

PLUS
MAN M 3575 

MB-APPROVAL 228.31
MTU DDC TYPE 2.1

RENAULT RLD-3
VOLVO VDS-4

ALLISON C-4

TITAN CARGO  
PRO GAS SAE 15W-40

Ultra High Performance motorolje. Spesielt 
til tungt belastede nyttekjøretøy med 
gassdrift.

– CUMMINS CES 20074
API CF/CF-4/CG-4/CF-2/

CE/CD
DETROIT DIESEL 93K216
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Produkt Beskrivelse Spesifikasjon Godkjennelser FUCHS Anbefaling:

TITAN TRUCK PLUS
TITAN TRUCK PLUS er vår serie dieselmotoroljer av SPHD-kvalitet (Super High Performance Diesel). De brukes i dieselmotorer  
med eller uten turbo, som belastes hardt og/eller drives med forlengede skiftintervaller. Sammensatt for å gi høy ytelse  
og beste beskyttelse i ulike typer tunge dieselmotorer. Egner seg godt i en rekke forskjellige bruksområder innen lastebil-,  
anleggs-, gruve- og landbruksindustrien, samt der en har en blandet vognpark. TITAN TRUCK PLUS oppfyller og overgår  
strenge oljespesifikasjoner fra ledende motorprodusenter, gir god smøring ved alle driftsforhold samt lavt oljeforbruk.

TITAN TRUCK PLUS 
SAE 10W-30

Super High Performance motorolje for  
en rekke diesel- og bensinmotorer.  
Spesielt til tungt belastede dieselmotorer  
i nyttekjøretøy.

ACEA E7
API CI-4
API SL

DEUTZ DQC III-10 
VOLVO VDS-3 
MTU TYPE 2 
MACK EO-N

RENAULT VI RLD-2

MB-APPROVAL 228.3 
MAN M 3275-1 

CES 20076, CES 20077
DEUTZ DQC III-10 

CAT ECF-2
CES 20078

TITAN TRUCK PLUS 
SAE 10W-40

Super High Performance motorolje med 
gode drivstoffbesparende egenskaper. 
Spesielt til tungt belastede dieselmotorer  
i nyttekjøretøy.

ACEA E7
API CI-4
API SL

GLOBAL DHD-1

MB-Approval 228.3 
Volvo VDS-3 

Deutz DQC III-10
MTU Type 2
Mack EO-N

Renault VI RLD-2

MAN M 3275-1 
CES 20076, CES 20077, 

CES 20078
CAT ECF-2 

Scania LDF-2 
GLOBAL DHD-1

TITAN TRUCK PLUS 
SAE 15W-40

Super High Performance motorolje.  
Spesielt til tungt belastede dieselmotorer  
i nyttekjøretøy. Lavere oljeforbruk.

ACEA E7
API CI-4/SL

GLOBAL DHD-1
CAT ECF-1-a/ECF-2

CUMMINS CES 20076/7/8
DETROIT DIESEL 93K215

DEUTZ DQC III-10
MACK EO-N

MAN M 3275-1
MB-APPROVAL 228.3

MTU DDC TYPE 2
RENAULT RLD/RLD-2

VOLVO VDS-3

ALLISON C-4
CAT TO-2

CASE MS 1121
CUMMINS CES 20071/2
IVECO 18-1804 CLASSE 

T2 E7
NH 330H

TITAN UNIVERSAL HD
TITAN UNIVERSAL HD-motoroljene er basert på mineralolje av høyeste kvalitet for god ytelse og er beregnet for dieselmotorer 
med eller uten turbo. Oljene anbefales for kjøretøy innen lastebil-, anleggs-, gruve- og landbruksindustrien. Kan også brukes i 
bensinmotorer. Disse motoroljene egner seg godt hvis du har en blandet vognpark. Også egnet for eldre kjøretøy.

TITAN UNIVERSAL HD 
SAE 15W-40

High Performance motorolje til  
nyttekjøretøy, arbeidsmaskiner og  
personbiler.

ACEA A3/B3
API SL

DEUTZ DQC I-02
MB-APPROVAL 228.1
MB-APPROVAL 229.1

MTU DDC TYPE 2

ACEA E2
API CG-4/CF
MIL-L-2104 E
ALLISON C-4

CASE MS 1120
MACK EO-L
MAN 271
NH 330G

STEYR A-202
VOLVO VDS

VW 501 01/505 00
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Andre motoroljer og spesialvæsker 
Det er store forskjeller i hvordan forbrenningsmotorene er konstruert og hvilke bruksområder de  
skal brukes under. Gressklippere, utenbordsmotorer, gassmotorer og motorsykler har alle ulike  
motorkonstruksjoner som stiller spesielle krav til motoroljen. FUCHS tilbyr et bredt sortiment av  
høytytende oljer som dekker disse motortypenes spesifikke oljekrav.



Produkt Beskrivelse Spesifikasjon Godkjennelser FUCHS Anbefaling:

2-takts motorolje

2-Tway Low Smoke

Ultra High Performance motorolje for 
”landbaserte” 2-taktmotorer. Gir min-
drerøykutvikling. Ikke egnet for bruk i 
utenbordsmotorer, velg AquaWay.

ISO-L-EGD
JASO FD – HVA 346

2-Tway Snowmobile

Ultra High Performance 2-takts motor-
olje for landbaserte luftkjølte motorer. 
Produktet gir pålitelig drift ved separate 
smøresystemer eller som forblanding i 
ekstrem kulde.

ISO-L-EGD
JASO FD –

HVA 232, 242, 346 
Rotax 253 Snowmobile test
Rotax 277 Snowmobile test

RacingWay 2T

Premium Performance 2-taktsolje beregnet 
for racing og motorer som utsettes for 
ekstreme belastninger.Ikke egnet for bruk i 
utenbordsmotorer, velg AquaWay.

ISO-L-EGD 
JASO FD –

HVA 346, 372 
Rotax 253 Snowmobile test
Rotax 277 Snowmobile test

Produkt Beskrivelse Spesifikasjon Godkjennelser FUCHS Anbefaling:

TITAN UNIVERSAL HD 
SAE 10W

High Performance monograde-oljer til 
bensin- og dieselmotorer. Også velegnet 
til bruk som hydraulikk/transmisjonsolje i 
anleggsmaskiner, men kan også brukes i 
andre maskiner, avhengig av fabrikantens 
bestemmelser.

–
MAN 270

MB-APPROVAL 228.0
ZF TE-ML 03B (ZF002013)

ACEA E2
API CF-4/SG

MIL-L-2104 D
ALLISON C-4

CAT TO-2
ZF TE-ML 02C

TITAN UNIVERSAL HD 
SAE 30

High Performance monograde-oljer til 
bensin- og dieselmotorer. Også velegnet 
til bruk som transmisjonsolje i anleggs-
maskiner, men kan også brukes i andre 
maskiner, avhengig av fabrikantens 
bestemmelser.

–

DEUTZ DQC I-02
MB-APPROVAL 228.2

MTU DDC TYPE 2
ZF TE-ML 04B (ZF001189)

ACEA E2
API CF-4/SG

MIL-L-2104 D
ALLISON C-4

CAT TO-2
MAN 270

ZF TE-ML 02C

TITAN UNIVERSAL HD 
SAE 40

High Performance monograde-oljer til 
bensin- og dieselmotorer. Også velegnet 
til bruk som transmisjonsolje i anleggs-
maskiner, men kan også brukes i andre 
maskiner, avhengig av fabrikantens 
bestemmelser.

–

DEUTZ DQC I-02
MB-APPROVAL 228.2
MB-APPROVAL 235.12

MTU DDC TYPE 2
ZF TE-ML 04B (ZF001190)

ACEA E2
API CF-2/CF-4/SG

MIL-L-2104 D
ALLISON C-4

CAT TO-2
MAN 270

ZF TE-ML 02C

TITAN RAILGEN
High Performance monograde motorolje til lokomotiv.

TITAN RAILGEN 13 
SAE 40

High Performance monograde motorolje 
til lokomotiv. Oljen oppfyller kravene 
til  API CF og bygger på sink- og klorfri 
additivteknologi.

– GE GENERATION 4LL
GM - EMD GENERATION 5

API CD/CF
LMOA GENERATION 5

CATERPILLAR 3600
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Gassmotorolje

GenWay LA PLUS 40

Super High Performance Low ash gass-
motorolje beregnet for 4-takts lean-burn 
motorer. Meget motstandsdyktig mot 
nitrering og oksidasjon. Egnet for drift på 
naturgass.

–

ROLLS-ROYCE BV-G
ROLLS-ROYCE CR-G

ROLLS-ROYCE K-G1, G2, 
G3

–

GenWay MA Plus 40

Super High Peformance motorolje for 
gassmotorer med eller uten lean burn 
teknologi. Gir utmerkede smørende 
egenskaper og holder motoren fri for sot 
og avleiringer. Produktet har middels høyt 
askeinnhold og egner seg for applikasjo-
ner der bio- og industrigass brukes som 
brennstoff. Beskytter effektivt mot korros-
jon der sur gass anvendes. 

– – –

PowerWay GE 40

Motorolje til gassdrevne kjøretøymotorer 
ved bruk av varierende drivstoff, som 
f.eks. naturgass og biogass fortrinnsvis i 
by- trafikk for eksempel bybusser, søppel- 
og andre distribusjonsbiler. Anbefales bl.a 
til Jenbacher

– – –

Motorolje til 4-takts båtmotorer

TITAN MARINE FC-W 
SAE 10W-30

Super High Performance båtmotorolje 
for 4-takts bensinmotorer. Oppfyller de 
seneste kravene og er godkjent i henhold 
til NMMA. 

– NMMA FC-W

BOMBARDIER 
EVINRUDE
HONDA 

JOHNSON 
MERCURY
SEADOO 
SUZUKI 

YAMAHA

Motorolje til 2-takts båtmotorer

AquaWay
Ultra High Performance  2-taktsolje for 
utenbordsmotorer, både til blanding i 
bensinen og til separatsmøring. 

– NMMA TC-W3 –

Monograd marinmotorolje

MarWay 1030

Super High Performance marin diesel-
motorolje for høy- og mellomhastighets-
motorer som bruker drivstoff med lavt 
svovelinnhold. 

API CF
MIL-L-2104D

MAN B&W Alpham 
MAN Diesel

Rolls-Royce Bergen Diesel
Wärtsilä.

–

MarWay 1040

Super High Performance marin diesel-
motorolje for høy- og mellomhastighets-
motorer som bruker drivstoff med lavt 
svovelinnhold. 

API CF
MIL-L-2104D

MAN B&W Alpham 
MAN Diesel

Rolls-Royce Bergen Diesel
Wärtsilä

–

MarWay 1530

Super High Performance høytytende 
motorolje med høyere TBN til bruk der 
drivstoff med høyere svovelinnhold anven-
des. Produktet motvirker sot og avleiringer 
og beskytter effektivt mot korrosjon.

API CD 
MIL-L-2104C 

SAE 30
– MAN B&W 

Wärtsilä Ulstein Bergen

MarWay 1540

Super High Performance høytytende 
motorolje med høyere TBN til bruk der 
drivstoff med høyere svovelinnhold anven-
des. Produktet motvirker sot og avleiringer 
og beskytter effektivt mot korrosjon.

API CD 
MIL-L-2104C 

SAE 40
– MAN B&W 

Wärtsilä Ulstein Bergen

MarWay 2530

Super High Performance høytytende 
motorolje med høyere TBN til bruk der 
drivstoff med høyere svovelinnhold anven-
des. Produktet motvirker sot og avleiringer 
og beskytter effektivt mot korrosjon.

– – MAN B&W 
Wärtsilä Sulzer

MarWay DD 40

Super High Performance 2-takts diesel-
motorolje. Har gode rensende egenskaper 
som holder ventiler og stempler fri for 
avleiringer. 

API CF-2 (Detroit 2-T 
Diesel) – –

Produkt Beskrivelse Spesifikasjon Godkjennelser FUCHS Anbefaling:
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Gressklipperolje

GardenWay 

4-taktsmotorolje for de fleste småmotorer, 
for eksempel gressklippere og jordfresere. 
GardenWay beskytter motoren effektivt 
mot sot, slitasje og korrosjon.

API SG 
SAE 30 – –

Bremsevæske

MAINTAIN DOT 5.1
Ultra High Performance bremsevæske for 
hydrauliske bremsesystemer og clutcher i 
personbiler, lastebiler og motorsykler.

FMVSS NR. 116
DOT 5.1 

ISO 4925 CLASS 
3/4/5.1 

SAE J 1703/J 1704

– –

PENTOSIN SUPER 
DOT 4

Super High Performance bremsevæske for 
hydrauliske bremse- og clutchsystemer i 
personbiler, varebiler og motorsykler.

FMVSS NR. 116 DOT 
3/4

ISO 4925 CLASS 3/4
JIS CLASS 3/4

SAE J1703/J1704

– –

Sentralhydraulikkoljer 

PENTOSIN CHF 11S

Premium Performance olje til sentral-
hydraulikkanlegg, nivåstyring, væske-/
trykkluftoppheng, støtdempere og servo-
styring. Fungerer innenfor et svært bredt 
temperaturområde. 

FORD WSS-
M2C204-A

CHRYSLER MS-11655B 
MAN M 3289 

MB-APPROVAL 345.0
PSA S712710 

ZF TE-ML 02K (ZF000832) 
VW TL 52 146 (G 002 000)

BENTLEY JNV862564F 
BMW 81 22 9 407 758
BMW 82 11 1 468 041
BMW 83 29 0 429 576 
FENDT X 902 011 622 

OPEL B 040 0070
PORSCHE 000 043 203 33

SAAB 3032 380 
VOLVO 1161529

PENTOSIN CHF 202

Premium Performance olje til sentral-
hydraulikkanlegg, nivåstyring, væske-/
trykkluftoppheng, støtdempere og servo-
styring. Fungerer innenfor et svært bredt 
temperaturområde. Grønnfarget.

FORD WSS-
M2C204-A2

OPEL B 040 2012
HYUNDAI 00232-19017
VW TL 52 146.01 (G 004 

000)

AUDI/VW G 004 012
PORSCHE 000 043 206 56

SAAB 93160548
VOLVO 30741424

LAND ROVER LR003401

PENTOSIN LHM+

Ultra High Performance spesialolje for 
Citröens bremse- og hydraulikksystemer, 
anbefales fra 1967-modeller. Må ikke 
blandes med andre bremse- eller hydrau-
likkvæsker.

– PSA B71 2710

IVECO 18-1823
MASSEY FERGUSON 

NH 610A
SDFG OF1611S
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Motor- og transmisjonsoljer  
for landbruk AGRIFARM

Produkt Beskrivelse Spesifikasjon Godkjennelser FUCHS Anbefaling:

AGRIFARM STOU MC 
SAE 10W-30

Super High Performance multifunksjonell 
olje til motorer, manuelle girkasser, våte 
bremser, hydraulikk og transmisjoner i 
traktorer og andre landbruksmaskiner.

API GL-4,
SAE J300: SAE

10W-30

DEUTZ DQC I-02 
ZF TE-ML 06B, 06F, 07B 

(ZF000733)

AFNOR NFE 48603 HV
DIN 51524-3: HVLP (-D)

ACEA E3
API CG-4

ALLISON C-4 
CASE MS 1207,1209, 

1210, 1230 
CNH MAT 3505, 3509, 

3525, 3526 
FORD M2C48-C3, 

M2C86-B, M2C134-D, 
M2C159-B/C 

JOHN DEERE JDM J20 C
NEW HOLLAND 

82009201/2/3 NH 410B, 
420A

MASSEY FERGUSON CMS 
M 1145, 1144, 1143, 

1139, 1135 
SAE J306: SAE 75W-80

ZF TE-ML 06A, 06C

AGRIFARM STOU MC 
SAE 10W-40

Super High Performance multifunksjonell 
olje til motorer, manuelle girkasser, våte 
bremser og hydraulikk i traktorer, land-
bruksmaskiner og kommersielle kjøretøy.

API GL-4
SAE J300: SAE

10W-40

DEUTZ DQC I-02 
FENDT KDM 17/2012 

ZF TE-ML 06B, 06F, 07B 
(ZF000729)

API CG-4, API GL-5 in tractors*
ACEA E3 
MAN 271 

AFNOR NFE 48603 HV 
ALLISON C-4 

CASE MS 1207, 1209, 1210, 
1230

CNH MAT 3505, 3509, 3525, 
3526 

DIN 51524-3: HVLP (-D)
FORD M2C134-D, M2C159-

B/C
FNHA 2C-200.00, 201.00 

FORD M2C48-C3, M2C-86 B 
JOHN DEERE JDM J20C 

NEW HOLLAND 82009201/2/3, 
NH 030C, 330G, 410B, 420A, 

526C
MASSEY FERGUSON CMS M 

1145, 1144, 1143, 1139, 1135 
SAE J306: SAE 80W-90
ZF TE-ML 06A, 06C, 06L

* without HOLMER
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AGRIFARM MOT X-LA 
SAE 10W-40

Premium Performance motorolje for 
landbrukskjøretøy. Universell motorolje for 
bruk i moderne kjøretøy med eksoset-
terbehandling, samt i eldre kjøretøy. Den 
beste motorrensligheten og enestående 
slitasjebeskyttelse.

ACEA E9/E7/E6/E4
API CJ-4/ CI-4 PLUS/ 

CI-4/ CH-4
CAT ECF-3

DEUTZ DQC IV-10 LA  
(incl. TTCD)

MB-APPROVAL 228.51

CNH MAT 3521
CUMMINS CES 20081

AGRIFARM MOT  
SAE 10W-40

Ultra High Performance motorolje med 
SAE-grad 10W-40. Den ble utviklet for  
avanserte dieselmotorer som stiller høye 
krav til serviceintervaller og motorrenslig-
het. Anbefalt for motorer med og uten 
turbo.

ACEA E7
API CI-4

GLOBAL DHD-1
JASO DH-1

–

ALLISON C-4
CAT ECF-2

CUMMINS CES 
20071/2/6/7/8

DAF
DEUTZ DQC III

MACK EO-M PLUS
MAN M 3275-1

MTU DDC TYPE 2
RENAULT RLD/RLD-2

VOLVO VDS-3

AGRIFARM MOT  
SAE 15W-40

Super High Performance motorolje  
motorer med og uten turbo i traktorer  
og andre maskiner som stiller strenge 
krav til serviceintervaller og motorens 
renslighet.

ACEA E7
API CI-4/SL

GLOBAL DHD-1
CAT ECF-1-a/ECF-2

DEUTZ DQC III-10
MB-APPROVAL 228.3

ALLISON C-4
CAT TO-2

CASE MS 1121
CUMMINS CES 
20071/2/6/7/8

DETROIT DIESEL 93K215
IVECO 18-1804 CLASSE 

T2 E7
MACK EO-N

MAN M 3275-1
MTU DDC TYPE 2

NH 330H
RENAULT RLD/RLD-2

STEYR A-201
VOLVO VDS-3

AGRIFARM UTTO VT

Ultra High Performance multifunksjonell 
olje (UTTO/MFO) til bruk i girkasser og 
hydrauliske systemer med integrerte  
våte bremser, clutcher og differensialer  
i landbruks- og anleggsmaskiner.

API GL-4 ZF TE-ML 06B, 06D, 06N, 
07B (ZF002035)

ACEA E2
API CF-4/CG-4/SF

ALLISON C-4 
CAT TO-2

FORD M2C159-B/C
JOHN DEERE JDM J20C
JOHN DEERE JDM J27

MASSEY FERGUSON CMS 
M 1145 (1144, 1143, 

1139, 1135)
SAE J300: 10W-30
SAE J306: 80W-80

ZF TE-ML 06C, 06F, 06Q, 
06R

AGRIFARM UTTO MP

Super High Performance multifunksjonell 
olje til bruk i girkasser og hydrauliske 
systemer med integrerte våte bremser, 
clutcher og differensialer i landbruks- og 
anleggsmaskiner.

API GL-4 ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 
17E, 21F (ZF002183)

AGCO Powerfluid 821 XL
AGCO Q-186 (Whitefarm)

ALLISON C-4
CASE MS 1230, 1210, 

1209, 1207, 1206
CLAAS / LANDINI / 
SAME-Transmission

CNH MAT 3505, 3506, 
3509, 3525, 3526, 3540

FNHA-2-C-200.00 / 
-201.00

FORD M2C48-C3, ESN 
M2C86-B/C, M2C134-D
JOHN DEERE JDM J20C

KUBOTA UDT FLUID
MASSEY FERGUSON CMS 

M 1145, 1143, 1141, 
1135

NH 410B
SAE J300: 10W-30
SAE J306: 75W-80
SDFG OT 1891 A

VALTRA G2-08, G2-B10

Produkt Beskrivelse Spesifikasjon Godkjennelser FUCHS Anbefaling:
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Giroljer

Produkt Beskrivelse Spesifikasjon Godkjennelser FUCHS Anbefaling:

Manuell- og automatgir

TITAN SINTOFLUID FE 
SAE 75W

Premium Performance girolje til manu-
elle girkasser som gir økt girkasseeffekt 
i personbiler takket være lav viskositet. 
Reduserer drivstofforbruket og har svært 
gode lavtemperaturegenskaper. Egnet som 
”fill for life” girolje ifølge produsenten.

API-GL-4 –

VW TL 521 71 (G 052 171 
A1/A2)

VW TL 521 78 (G 052 178 A2)
VW TL 525 12 (G 052 512 A2)
VW TL 525 27 (G 052 527 A2)
VW TL 726 (G 052 726 A2/G 
055 726 A2/G 060 726 A2/G 

070 726 A2)

TITAN SINTOFLUID 
SAE 75W-80

Premium Performance girolje til personbi-
ler. Gir god girkasseeffekt. Egnet som ”fill 
for life” girolje ifølge produsenten.

API GL-5 –

MIL-L-2105 D
BMW 83 22 0 309 031
BMW 83 22 0 403 247
BMW 83 22 7 533 818
BMW 2300 1434 404
BMW 2300 7533 513
BMW 2300 7533 818

FORD WSS-M2C200-C/
C2/C3

OPEL 19 40 182
OPEL 19 40 757
OPEL 19 40 768
OPEL 19 40 776
VOLVO 97308

VW 501 50 (G 005 000 
05/G 005 000/G 005 000 

20/G 052 911 A1/A2)

TITAN CYTRAC MAT 
SAE 75W-80

Premium Performance girolje, spesielt 
utviklet for ZF manuelle og automati-
serte transmisjoner i tyngre kjøretøy. 
Formulerte med utvalgte baseoljer. Gir 
lavere drivstofforbruk gjennom å forbedre 
transmisjonens effektivitet. Egnet for de 
lengste skiftintervallene og kompatibel 
med moderne friksjonsmaterialer i synkro-
niseringsringene.

API GL-4
TE-ML 01L, 02L, 16K 

(ZF001710)
VOLVO 97307

DAF
EATON 
IVECO

RENAULT

TITAN CYTRAC ULTRA 
SYNTH SAE 75W-80

Premium Performance girolje til lange 
oljeskiftintervall i nyttekjøretøy, spesielt ut-
viklet til ZF heavy duty-transmisjoner med 
og uten intarder. Reduserer drivstofforbru-
ket ved å forbedre girkasseeffekten. Egner 
seg til de lengste oljeskiftintervallene. 

API GL-4
VOLVO 97307

MAN 341 TYPE Z5
ZF TE-ML 01E, 02E,16P 

(ZF001457)
–

TITAN SUPERGEAR 
97305 SAE 80W-90

High Performance girolje for manuelle 
girkasser der en olje i henhold til API GL-1 
er anbefalt.

API GL-1 VOLVO 97305 –

TITAN GEAR MP  
SAE 80

High Performance girolje til synkroniserte 
og usynkroniserte manuelle girkasser, samt 
fordelerkasser i nyttekjøretøy og person-
biler.

API GL-4 MB-APPROVAL 235.1
ZF TE-ML 17A (ZF000654)

BMW 81 22 9 407 052
BMW 81 22 9 407 053

FORD M2C9008-A
VW TL 726 
ZF TE-ML 08
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TITAN CYTRAC MB 
SYNTH SAE 75W-90

Premium Performance girolje til lange 
oljeskiftintervaller i nyttekjøretøy, spesielt 
utviklet for Mercedes-Benz Actros- 
modeller. 

API GL-4 MAN 341 TYPE MB
MB-APPROVAL 235.11 ZF TE-ML 08

TITAN CYTRAC FE 
SYNTH SAE 75W-85

Premium Performance helsyntetisk girolje 
for tyngre kjøretøy, spesielt utviklet for den 
seneste versjonen av Mercedes Benz CO2 
transmissjoner. Senker drivstoffforbruket 
ved å forbedre transmisjonens effektivitet. 
Egnet for de lengste skiftintervallene.

API GL-4 MB-APPROVAL 235.16 –

Kombinert gir-og akselolje

TITAN CYTRAC TD 
SAE 75W-90

Premium Performance helsyntetisk olje 
for høyt belastede manuelle girkasser og 
hypoidaksler  i tunge kjøretøy.  Utviklet for 
de lengste skiftintervallene.

API GL-4/GL-5 
API MT-1 

SAE J2360 
SCANIA STO 1:0

SCANIA STO 2:0A FS

 DETROIT DIESEL 
93K219.01

MAN 341 TYPE Z2
MAN 342 TYPE M3 
MAN 342 TYPE S1

MB-APPROVAL 235.8 
VOLVO 97312 

ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 
12N, 16F, 17B, 19C, 21A

MAN 341 TYPE E3 

TITAN SUPERGEAR 
SAE 80W-90

High Performance mineralsk universal 
girolje der API Gl-4 og GL-5 er anbefalt

API GL-4
API GL-5

MAN 342 TYPE M2
ZF TE-ML 05A, 12E, 17B, 

19B, 21A (ZF000647)

MIL-L-2105 D
VOLVO 97310

NH 520A
STEYR B-101

GearWay PS 45  
75W-90

Transmisjonsolje for hele drivlinjen  
i person- og varebiler og mindre  
lastebiler. Kan brukes der API GL-4  
og GL-5 anbefales. 

API MT-1 
API GL-4 
API GL-5

–

Arvin Meritor 076-N 
Eaton Transmissions 

MACK GO-J 
MAN 341 Z2 
MAN 341 E3 
MAN 342 M3 

MB-Approval 235.8 
MIL-PRF-2105E
Scania STO 1:0

Aksler og sluttdrev

TITAN SINTOPOID FE 
SAE 75W-85

Premium Performance helsyntetisk, 
drivstoffbesparende differensialolje til 
personbiler. Gir økt kraftoverføringsef-
fekt takket være lav viskositet. Reduserer 
drivstofforbruket og har svært gode lav-
temperaturegenskaper. Egnet som ”fill for 
life” differensialolje ifølge produsenten. 

API GL-5

MB-APPROVAL 235.7
MB-APPROVAL 235.74
MB-APPROVAL 239.71
MB-APPROVAL 239.72

ZF TE-ML 18 (ZF002195)

VW TL 521 45-X (G 052 
145 A1)

VW TL 521 90 (G 052 190 
A2/ G 055 190 A2)

TITAN SINTOPOID 
SAE 75W-90

Premium Performance girolje til person-
biler som gir god girkasseeffekt, også for 
high-offset hypoidgir. Egnet som ”fill for 
life”-olje ifølge produsenten. 

API GL-5 –
MIL-L-2105 D

VW TL 521 45-Y (G 052 
145 A2)

TITAN GEARWAY S5 
SAE 75W-140

Ultra High Performance helsyntetisk olje 
for høyt belastede hypoidaksler. Utviklet 
for de lengste skiftintervallene for drivak-
sler i tunge kjøretøy.

API GL-4
API GL-5 SCANIA STO 1:0

Arvin Meritor 076-N 
MAN 341 TYPE Z4

MIL PRF-2105E
ZF TE ML 05B, 12B, 16F, 

19C

TITAN GEAR HYP LD 
SAE 80W-90

Super High Performance girolje utviklet 
spesielt for Mercedes-Benz nyttekjøretøy. 
Gir økt termisk stabilitet og muliggjør en 
reduksjon i drivstoffforbruket.

API GL-5
API MT-1

SAE J2360
SCANIA STO 1:0

DETROIT DIESEL 
93K219.02

MAN 341 TYPE GA1
MAN 342 TYPE M3

MB-APPROVAL 235.20
ZF TE-ML 05A, 12L, 12M, 

16B, 17B, 19B, 21A 
(ZF000645)

MIL-PRF-2105 E
ARVIN MERITOR 0-76-D

MACK GO-J
JOHN DEERE JDM J11E

ZF TE-ML 07A

TITAN GEARWAY G5 
SAE 80W-140

Super High Performance girolje for bakak-
sler og manuelle gir.

API GL-5, GL-4,
MT-1 SCANIA STO 1:0

Arvin Meritor 076D, 076A 
MACK GO-J
MIL L-2105E 
SAE J 2360

TITAN GEAR FD  
SAE 60

Super High Performance Transmisjonsolje 
spesielt for Caterpillar bakaksler, diffe-
rensialer og aksler der en SAE 60 olje 
foreskrives. 

CAT FD-1 – –
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Aksler med differensialbrems

TITAN SINTOPOID LS 
SAE 75W-90

Premium Performance helsyntetisk mult-
ifunksjonell girolje. Egnet for aksmlinger 
og overføringskasser med eller uten  diffe-
rensialbrems, samt som problemløser for 
konvensjonelle manuelle girkasser. 

 API GL-4/-5/-5 incl. 
LS – VW G50/G51

TITAN SINTOPOID LS 
SAE 75W-140

Premium Performance girolje til akseldrev 
og fordelingsgirkasser basert på helsynte-
tiske baseoljer. Egner seg til akseldrev og 
fordelingsgirkasser med og uten limited 
slip-differensial.

 API GL-5 –

BMW 83 22 2 282 583
BMW 83 22 9 407 870

CHRYSLER MS-8985
FORD WSL-M2C192-A
JOHN DEERE JDM J11G

GM 12346140 
SCANIA STO 1:0

TITAN GEARWAY LS S5 
SAE 75W-90

Ultra High Performance helsyntetisk girolje 
for alle typer kjøretøy og anleggsma-
skinermaskiner som har bakaksler med 
differensialbremser.

API GL-5 – ZF TE ML 05C, 21C.

TITAN GEARWAY LS5 
SAE 80W-90

High Performance hypoidolje med LS (li-
mited slip) tilsetninger for aksler med eller 
uten differensialbrems.

API GL-5 –
MIL L-2105D 

ZF TE ML 05C, 12C, 16E, 
21C

TITAN GEARWAY LS5 
SAE 80W-140

High Performance hypoidolje med LS (li-
mited slip) tilsetninger for aksler med eller 
uten differensialbrems.

API GL-5 –
MIL L-2105D 

ZF TE ML 05C, 12C, 16E, 
21C

TITAN GEARWAY  
LS WB

High Performance girolje for systemer som 
kombinerer differensialbrems/våte bremser 
og hvor det foreskrives en API GL-5.

API GL-5 –
MIL L-2105D 

ZF TE ML 05C, 12C, 16E, 
21C

Automatgir

TITAN TRANSWAY 
ATF ULTRA

Premium Performance helsyntetisk girolje 
for automatgirkasser. Produktet er utviklet 
til bruk i krevende operasjoner og med 
lange oljeskiftintervaller.

–

MB-Approval 236.6
Voith DIWA 55.6336

ZF TE -ML 04D, 14C, 16M, 
20C (ZF001330)

Allison C-4
MAN 339 TYP Z3, TYP V2

Mercon V
Volvo 97341 

ZF TE -ML 02F, 11A, 11B, 
17C

TITAN ATF 5500

Premium Performance ATF for automa-
tiske transmisjoner i kjøretøy. Enestående 
baseoljekvalitet for optimale lavtempera-
turegenskaper og høy aldringsstabilitet. 
Produktet har svært robuste friksjonsegen-
skaper for harde driftsforhold og lange 
skiftintervall. Ufarget.

–

MAN 339 TYPE V1/V2/
Z3/Z12

MB-APPROVAL 236.9 
VOITH 150.014524.xx

ZF TE-ML 04D, 14C, 16M, 
20C (ZF001797)

 DEXRON III (H)
ALLISON TES 295
ALLISON TES 389
MAN 339 TYPE Z4 

VOLVO 97341

TITAN ATF 4400

Utra High Performance ATF formulert 
spesielt for japanske personbiler og lette 
varebiler, i tillegg til mange europeiske og 
amerikanske merker. Evnen til å hånd-
tere høye dreiemoment overgår mange 
orginale oljer. 

JASO M315 TYPE 1A –

DEXRON III
AISIN WARNER/AW-1

BMW MINI 83 22 0 402 
413/83 22 7 542 290

CHRYSLER MS7176E/9602 
(ATF +3/+4)
DAEWOO

DAIHATSU ALUMIX ATF 
MULTI

FIAT 9.55550-AV1/AV2/
AV4

FORD MERCON
FORD M2C924-A/

M2C922-A1
GM 9986195

HONDA ATF Z-I 
HYUNDAI SP III, SP IV 

ISUZU BESCO ATF-II/ATF-III 
JATCO 3100 PL085/FWD 

(N402)/JF506E (K17)
 JWS 3309/TYPE T-IV

KIA SP-IV
MAZDA ATF D-III/ATF M-3

MITSUBISHI SP-II/-III 
NISSAN MATIC C/D/J/S

SAAB 3309
SUBARU ATF OIL/ATF OIL 

SPECIAL/ATF HP
SUZUKI ATF 3309/3317

TOYOTA TYPE D-2/T/T-II/T-
III/T-IV/WS

VW G 052 990/055 025 
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Produkt Beskrivelse Spesifikasjon Godkjennelser FUCHS Anbefaling:

TITAN ATF 4000

Ultra High Performance ATF til bruk i 
automatgirkasser samt andre ATF-formål. 
Lisensiert iht. DEXRON III (H). Forbedret 
giring ved lave temperaturer sammenlig-
net med DEXRON II.

–

ALLISON C-4
ALLISON TES 389

DEXRON III (H)
MAN 339 TYPE L1
MAN 339 TYPE V1
MAN 339 TYPE Z1

MB-APPROVAL 236.1
MB-APPROVAL 236.9
VOITH H55.6335.xx

VOLVO 97341
ZF TE-ML 04D, 14A 

(ZF000728)

BMW 81 22 9 400 272
BMW 81 22 9 400 275
BMW 81 22 9 407 738
BMW 83 22 0 403 248
BMW 83 22 9 407 765
BMW 83 22 9 407 807
BMW 83 22 9 407 858
BMW 83 22 9 407 859

CAT TO-2
FORD MERCON
OPEL 19 40 707
OPEL 19 40 767

VW TL 521 62 (G 052 162)
ZF TE-ML 02F, 03D, 09, 

11B, 17C

TITAN ATF 3000

Super High Performance ATF med ytelses-
nivå DEXRON II (D) og dermed egnet for 
en rekke formål. Det er sammensatt av 
utvalgte mineralske baseoljer og gir sikker 
drift selv under stor belastning i automat-
girkasser, servostyringsanlegg og andre 
hydrauliske systemer.

–

MAN 339 TYPE L2
MAN 339 TYPE V1
MAN 339 TYPE Z1

MB-APPROVAL 236.1
VOITH H55.6335.xx
ZF TE-ML 04D, 14A 

(ZF000720)

DEXRON II (D)
ALLISON C-4

BMW 81 22 9 400 272
BMW 81 22 9 400 275
BMW 81 22 9 407 738

CAT TO-2
FORD MERCON

FORD M2C185-A
FORD ESP-M2C138-CJ
FORD ESP-M2C166-H

FORD M2C9010-A
OPEL 19 40 700
OPEL 19 40 707
RENK-DOROMAT

ZF TE-ML 02F, 03D, 09, 
11A, 17C

TITAN ATF 10

High Performance ATF for transmisjoner, 
servostyring og hydrauliske drivverk som 
krever GM-spesifikasjon Type A, suffiks A 
girolje.

– MB-APPROVAL 236.2 MAN 339 TYPE A
TASA

TITAN ATF 33 High Performance ATF for autmomatgir 
som krever en Ford M2C 33 F/G olje. – –

Ford ESW-M2C33-F
Ford ESW-M2C33-G 

Volvo 97330

TITAN ATF 7134 FE

Premium Performance automatgirolje 
(ATF) med førsteklasses drivstofføkonomi 
og redusert viskositet. Spesielt utviklet 
for å optimere girkasseytelsen ytterligere 
i siste generasjons Mercedes-Benz 7-G 
Tronic Plus (NAG II +) automatgirkasser. 
Ikke bakoverkompatibel med tidligere 
MB-ATF-spesifikasjoner.

– MB-APPROVAL 236.15 –

TITAN ATF 4134
Ultra High Performance ATF, spesielt 
utviklet for å optimere girskiftegeskapene i 
Mercedes automatgirkasser. 

–
MB-APPROVAL 236.14

SSANG YONG
(MB-automatic transmissions)

–

TITAN ATF 6000 SL

Premium Performance automatgirolje med 
maksimal yteevne i personbiler, Sammen-
setningen er lisensiert iht. DEXRON VI 
og er bakoverkompatibel med tidligere 
DEXRON-spesifikasjoner. 

–
DEXRON VI

VOITH H55.6335.xx
ZF TE-ML 09

BMW 81 22 9 400 272
BMW 81 22 9 400 275
BMW 81 22 9 407 738
BMW 83 22 0 397 114
BMW 83 22 0 403 248
BMW 83 22 0 403 249
BMW 83 22 0 432 807
BMW 83 22 9 407 858
BMW 83 22 9 407 859

TITAN ATF 3292
Ultra High Performance ATF. Spesielt utvik-
let for å optimere girskiftegenskapene for 
DSI 6-trinns automatiske girkasser.

–

DSIH 5M-66 Material 
Specification Rev 3

SSANG YONG equipped 
with DSIH Transmissions

–

ZF ECOFLUID A LIFE Spesialgirolje for ZF transmisjoner i tyngre 
kjøretøy. –

MAN 339 TYPE Z-4, Z-13
ZF TE-ML 04, 14E, 16N, 

16Q, 20F
–
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Produkt Beskrivelse Spesifikasjon Godkjennelser FUCHS Anbefaling:

Dobbelclutch girkasser

PENTOSIN FFL 52529 Premium Performance DCTF med XTL-tek-
nologi for ultimat friksjonsstabilitet og de 
beste drivstoffegenskapene. Spesialutviklet 
for våt-clutchen i girkassen DL382 (0CK) 
som brukes i Audi.

– VW TL 52 529-C (G 055 
529) –

PENTOSIN FFL-2

Premium performance DCTF. Spesialutvik-
let for bruk i moderne VW dobbel-clutch 
girkasser med våtclutch. Gir optimal slitas-
jebeskyttelse og enestående friksjonsegen-
skaper selv under krevende forhold, og gir 
optimal girytelse under hele levetiden.

– JAC DTF630
VW TL 52 182 (G 052 182) –

PENTOSIN FFL-3
Premium performance DCTF. Spesialutvik-
let for ZF/Porsche dobbel-clutch girkasser 
med våtclutch. 

– MB-APPROVAL 236.24
ZF TE-ML 11 (ZF001747)

BMW 83 22 2 167 666 
(MTF-LT-5) 

JAGUAR LAND ROVER 
GX73-M1R564-AA

PORSCHE 999 917 080 00

PENTOSIN FFL-4
Premium performance DCTF. Spesialutvik-
let for bruk i GETRAG/BMW dobbel-clutch 
girkasser med våtclutch. 

– GETRAG (PWA05043)

BMW 83 22 0 440 214
BMW 83 22 2 147 477
BMW 83 22 2 148 578
BMW 83 22 2 148 579

McLaren: MP4-12C

Hydraulisk transmisjon

TITAN UTTO PRO

Ultra High Performance multifunksjonsolje 
til gir, aksler og hydrauliske systemer med 
våte bremser. Spesielt utviklet for maskiner 
fra Volvo. 

API GL-4
SAE J 306: 75W-80

VOLVO TRANSMISSION OIL 
97303:026 (WB101)

ALLISON C-4
CASE MS 1207/1209/1210

FORD M2C86-C
FORD ESN-M2C134-D
JOHN DEERE JDM J20C
JOHN DEERE JDM J20D
KOMATSU AXO 80 (KES 

07.866)
KUBOTA UDT FLUID

MASSEY FERGUSON CMS 
M 1143, 1135

VOLVO WB 102 
ZF TE-ML 03E, 03F, 05F, 06K

TITAN TRANSWAY 
WB LL PS

Ultra High Performance spesial transmis-
jons- og hydraulikkolje. Også for våte 
bremser. 

SAE J 300
5W-20/75W –

Allison C-4
API GL-4 
CAT TO-2

CASE MS 1207/1209/1210
CNH MAT3505/MAT3509/

MAT3525/MAT3540 
Fendt

FNHA-2-C-200.00/ 201.00
Ford ESN-M2C86-B/-

M2C86-C/-M2C134-D, 
JDM J20C/J20D

Kubota UDT Fluid 
MF CMF M1135/M1141/

M1143/ M1145
ZF TE-ML 03E/05F/06K/ 

17E/21F

TITAN TRANSWAY 
WB

Ultra High Performance transmisjons/
hydraulikkolje for landbruks-, skog-
bruks- og anleggsmaskiner med våte 
bremser.

API GL-4
SAE J 300
10W-30

VOLVO TRANSMISSION OIL 
97303: 039 (WB101)

Allison C-4 
CAT TO-2

CASE MS 1207/1209/1210
CNH MAT3505/MAT3509/

MAT3525/MAT3540 
Fendt

FNHA-2-C- 200.00/201.00
Ford ESN-M2C86-B/-

M2C86-C/-M2C134-D, 
JDM J20C/J20D

Kubota UDT Fluid 
MF CMF M1135/M1141/

M1143/M1145
ZF TE-ML 03E/05F/06K/ 

17E/21F
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PLANTO HYTRAC 
PLUS

Super High Performance, biologisk nedbryt-
bar universalolje (UTTO) til traktorgirkasser 
med eller uten våte bremser.

SAE 10W-30
SAE 80 – Several makes of tractors.

TITAN UTTO TO-4  
SAE 10W

Super High Performance multifunksjonell 
olje som er spesielt utviklet for å imø-
tekomme de strenge kravene av CATERPIL-
LAR TO-4-spesifikasjonen.

API GL-4
CAT TO-4

KOMATSU KES 
07.868.1

ZF TE-ML 03C (ZF002186) ALLISON C-4 

TITAN UTTO TO-4 
SAE 30

Super High Performance multifunksjonell 
olje som er spesielt utviklet for å imø-
tekomme de strenge kravene av CATERPIL-
LAR TO-4-spesifikasjonen.

API GL-4
CAT TO-4

KOMATSU KES 
07.868.1

ZF TE-ML 03C, 07F 
(ZF002185)

ALLISON C-4
ALLISON TES-439

TITAN UTTO TO-4 
SAE 50

Super High Performance multifunk-
sjonell olje som er spesielt utviklet for 
å imøtekomme de strenge kravene av 
CATERPILLAR TO-4-spesifikasjonen. Denne 
SAE graden er spesielt velegnet ved høye 
omgivelsestemperaturer.

API GL-4
CAT TO-4

KOMATSU KES 
07.868.1

– –

Marine giroljer

TITAN MARINE GEAR 
SAE 80W-90

High Performance transmisjonsolje til 
girkassen i hekkaggregat og propellaksler. 
Egner seg også til gir/drev og transmisjo-
ner i landsbruks- og  fritidsutstyr. 

API GL-4 – –
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Hydraulikkoljer
Moderne hydraulikksystemer stiller stadig større krav til hydraulikkvæsken. Høyere krav til slitasjebe-
skyttelse for hydraulikkpumper, høyere systemtrykk og lavere oljevolumer fører til økt behov for mer 
avanserte produkter. Vi jobber hele tiden for å ligge i forkant av utviklingen for å oppfylle de stadig 
høyere kravene fra industrien.

Vi tilbyr et komplett sortiment med alt fra standardprodukter til avanserte hydraulikkvæsker med unike 
egenskaper. Enten du er ute etter et produkt som sparer energi, er miljøtilpasset, har eksepsjonelt 
gode egenskaper ved lave temperaturer eller bare trenger en effektiv beskyttelse for maskinene, så 
finner du riktig produkt hos oss.

HydraWay HVXA
HydraWay HVXA er en serie sinkfrie hydraulikkoljer som er utviklet for bruk i hydraulikk som 
virker under svært krevende forhold. Moderne hydraulikksystemer stiller høye krav til hydraulikk
oljen. HydraWay HVXA-serien oppfyller kravene til en olje for avansert hydraulikk, som fungerer 
under varierende temperaturforhold utendørs. Med HydraWay HVXA-serien unngås filterrelaterte 
problemer og god driftssikkerhet sikres.

HydraWay HVXA 15
ISO 6743/4-L-HV, DIN 
51524 part 3 HVLP. 
HOCNF registered.

15 14,8 3,7 142 -51 184

HydraWay HVXA 22
ISO 6743/4-L-HV, DIN 
51524 part 3 HVLP. 
HOCNF registered.

22 20,3 4,7 158 -45 192

HydraWay HVXA 32
ISO 6743/4-L-HV, DIN 
51524 part 3 HVLP. 
HOCNF registered.

32 30,8 6,5 173 -51 192

HydraWay HVXA 46
ISO 6743/4-L-HV, DIN 
51524 part 3 HVLP. 
HOCNF registered.

46 45 8 151 -48 182

Produkt Spesifikasjon ISO VG Viskositet 
40 °C

Viskositet 
100 °C

Viskositets
indeks Flytepunkt °C Flammepunkt

°C
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Produkt Spesifikasjon ISO VG Viskositet 
40 °C

Viskositet 
100 °C

Viskositets
indeks Flytepunkt °C  Flammepunkt

°C

HydraWay HVXA 68 ISO 6743/4-L-HV, DIN 
51524 part 3 HVLP. 68 65,5 11,1 163 -45 188

HydraWay HVXA 100 ISO 6743/4-L-HV, DIN 
51524 part 3 HVLP. 100 106 14,3 138 -33 222

HydraWay HVXA HP
Høytytende, sinkfrie hydraulikkoljer med svært lang levetid for moderne hydraulikksystemer som brukes 
utendørs. Overgår de fleste krav til en høytytende hydraulikkolje som skal brukes i varierende omgivelses-
temperaturer. Oljene er askefri og eliminerer dermed filterrelaterte driftsproblemer. Oljene tilbyr glimrende 
slitasjebeskyttelse, motvirker slamdannelse og tilbyr eksepsjonelt rask luft- og vannseparasjon. HydraWay 
HVXA HP-oljene kan blandes med de fleste hydraulikkoljer på markedet

HydraWay HVXA 15 HP

ISO 6743/4-L-HV, DIN 
51524 part 3 HVLP, SS 
155434 AV 15. HOCNF 
registered.

15 14,9 4,3 220 -50 171

HydraWay HVXA 32 HP

ISO 6743/4-L-HV, DIN 
51524 part 3 HVLP, 
Denison HF-0, 1, 2, 
Cincinnati Machine 
P-68, SS 155434 AV 32. 
HOCNF registered.

32 33 7 181 -45 206

HydraWay HVXA 46 HP

ISO 6743/4-L-HV, DIN 
51524 part 3 HVLP, 
Denison HF-0, 1, 2, 
Cincinnati Machine 
P-70, SS 155434 AV 46. 
HOCNF registered. App-
roved by Eaton Vickers. 
Test Vickers 35VQ25A.

46 50,1 8,95 160 -45 214

HydraWay HVXA 15 LT
Høykvalitets hydraulikkolje med svært høy viskositetsindeks, egnet for avanserte hydraulikksystemer  
som brukes ved svært lave temperaturer, helt ned til -50 °C.

HydraWay HVXA 15 LT MIL-H-5606 A. HOCNF 
registered. 15 14,3 5,2 362 -60 108

Hydraulic Oil 131
Mineraloljebasert, sinkfri hydraulikkolje med svært høy viskositetsindeks. Oljen har et bredt temperatur
område og fungerer svært bra både under kalde skandinaviske vinterforhold og i varmere klima.  
Oljen er ikke giftig for vannlevende mikroorganismer. Kan brukes fra -45 °C til +65 °C.

Hydraulic Oil 131 FSD 8401 – 29 10,3 372 -60 112

Hydraulic Oil 131 HP – 26 9,1 366 -48 118

HydraWay Bio SE
Syntetisk, esterbasert hydraulikkvæske utviklet for hydrauliske systemer som er i drift året rundt under  
varierende forhold. Produktet er biologisk nedbrytbart. Produsert av mer enn 80 % fornybare råvarer.  
Svært skjærstabil.

HydraWay Bio SE 22

DIN 51524 part 3 HVLP, 
SS 155434 BV 22 en-
vironmentally accepta-
ble, ISO 15380 HEES.

22 22 5 171 -47 178

HydraWay Bio SE 32

DIN 51524 part 3 HVLP, 
SS 155434 BV 32 en-
vironmentally accepta-
ble, ISO 15380 HEES.

32 30,1 6,56 182 -42 200
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Produkt Spesifikasjon ISO VG Viskositet 
40 °C

Viskositet 
100 °C

Viskositets
indeks Flytepunkt °C  Flammepunkt

°C

HydraWay Bio SE 46

DIN 51524 part 3 
HVLP, SS 155434 BV 
46 environmentally 
acceptable, ISO 15380 
HEES. Approved by Sau-
er Danfoss.

46 46 9,25 190 -42 290

HydraWay Bio SE 68

DIN 51524 part 3 
HVLP, SS 155434 BV 
68 environmentally 
acceptable, ISO 15380 
HEES. Approved by Sau-
er Danfoss.

68 66 12,43 190 -39 280

HydraWay Bio SE 32-68
Syntetisk, esterbasert hydraulikkvæske for hydraulikksystemer som skal fungere over et bredt temperaturin-
tervall (-30 til 85 °C). Oljen produseres av mer enn 80 % fornybare råvarer, er lett nedbrytbar, har lav toksi-
sitet for vannlevende organismer og har samtidig svært god teknisk ytelse. Ekstremt skjærstabil. Enestående 
rask luftavskilling.

HydraWay Bio SE 32-68

SS 155434 BV 32 
environmentally ac-
ceptable. Approved by 
Sauer Danfoss, Valmet, 
Ponsse. Fulfills: ISO 
6743/4 HFDU. Tests: 
Vickers 35VQ25A, 
Vickers V-104-C.

– 36 7,4 190 -40 310

HydraWay SE HP
Syntetisk esterbasert hydraulikkolje med høy ytelse og lang levetid basert på mettede estere.  
Oljene er miljøtilpasset og utviklet for krevende hydraulikksystemer både innen- og utendørs.  
Oljene har både overlegen oksidasjonsbestandighet og høy hydrolytisk stabilitet.

HydraWay SE 15 HP
DIN 51524 part 3 HVLP, 
SS 155434 AV 15. 
HOCNF registered.

15 12 3,2 220 -66 169

HydraWay SE 32 HP

DIN 51524 part 3 HVLP, 
SS 155434 AV 32 
environmentally accep-
table, ISO 15380 HEES. 
HOCNF registered.

32 31,5 6,2 181 <-63 250

HydraWay SE 46 HP

ISO 6743/4-L-HV, DIN 
51524 part 3 HVLP, 
Denison HF-0, 1, 2, 
Cincinnati Machine 
P-70, SS 155434 AV 46. 
HOCNF registered. App-
roved by Eaton Vickers. 
Test Vickers 35VQ25A.

46 45 7,95 160 -60 244

HydraWay EE
HydraWay EE er en avansert hydraulikkolje som gir en kostnadsbesparelse på opptil 20 % ved å forbedre 
energieffektiviteten i hydraulikksystemer, uten å kompromisse med beskyttelse av systemet eller oljens levetid. 
Produktet kan brukes i en rekke bruksområder innen både industriell og mobil hydraulikk. En høy viskositetsin-
deks gir pålitelig drift ved varierende temperaturer.

HydraWay EE – – 24,7 7,26 287 -54 158
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M 	 = 	Mineral 
SE 	 = 	Syntetisk ester
S 	 = 	Syntetisk (PAO)

PS 	 = 	Delsyntetisk
PFPE 	= Perfluorpolyeter 

MV 	 = 	Hvit mineralolje PTFE	=	Polytetrafluoretylen  
		  (OBS! Kan ikke blandes med andre smørefett)

ALX	 =	Aluminiumkompleks
LiCaX	=	Litiumkalsiumkompleks

LiPX	=	 Litiumpolyetylenkompleks
Li	 =	Litium 

CaH	 =	 Kalsium, vannfri
LiCa	 =	Litiumkalsium

CaSX	=	Kalsiumsulfonatkompleks
LiX	 =	Litiumkompleks 

O	 =	Uorganisk, bentonittleire
NW	 =	NovaWay

Baseolje tegnforklaring Fortykningsmiddel tegnforklaring

Smørefett
Økte krav til spesialtilpassede smørefett for krevende miljøer ved høye eller lave temperaturer, 
økt belastning og varierende turtall har drevet frem sortimentet FUCHS i dag kan tilby. 
Produktutviklingen starter i laboratoriemiljø, men stopper ikke før produktene er testet ut  
i det virkelige bruksområdet.

Vårt skandinaviske klima og lange erfaring innen industrien har bidratt til å forme produkter 
som gir høy ytelse, lengre smøreintervaller og sikker drift. Det komplette sortimentet vårt 
dekker alt fra standard litiumfortykkede smørefett til smørefett med faste additiver av 
molybdendisulfid eller grafitt, eller mer avanserte kompleks-smørefett som tåler høyere 
temperaturer og gir lengre ettersmøringsintervall.
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M 	 = 	Mineral 
SE 	 = 	Syntetisk ester
S 	 = 	Syntetisk (PAO)

PS 	 = 	Delsyntetisk
PFPE 	= Perfluorpolyeter 

MV 	 = 	Hvit mineralolje PTFE	=	Polytetrafluoretylen  
		  (OBS! Kan ikke blandes med andre smørefett)

ALX	 =	Aluminiumkompleks
LiCaX	=	Litiumkalsiumkompleks

LiPX	=	 Litiumpolyetylenkompleks
Li	 =	Litium 

CaH	 =	 Kalsium, vannfri
LiCa	 =	Litiumkalsium

CaSX	=	Kalsiumsulfonatkompleks
LiX	 =	Litiumkompleks 

O	 =	Uorganisk, bentonittleire
NW	 =	NovaWay

Baseolje tegnforklaring Fortykningsmiddel tegnforklaring

Produkt Spesifikasjon NLGI
Baseolje-
viskositet 
ved 40 °C

Fortyknings
middel Baseolje Temperatur- 

område °C

5-Wheel Grease
Spesialfett for smøring av svingskiver på lastebiler. De gode lastbærende egenskapene gjør 
det også egnet for andre saktegående bruksområder med stor belastning. Produktet fungerer 
svært godt selv i våte og korrosive omgivelser.

5-Wheel Grease
L-XADIB0.5 in accordance with ISO 
6743-9, KPFM0.5N-10 in accordance 
with DIN 51502.

0,5 2100 O M -10 – +150, max 180

Chassis Grease
Spesielt utviklet til smøring av glidelagre i anleggs-, landbruks- og skogsmaskiner, men funge-
rer også svært godt til marin bruk. Spesielt egnet der utvidede smøreintervaller er en praktisk 
nødvendighet. Produktene kan med fordel brukes under krevende værforhold med hyppig 
vannoverskylling og i skitne eller industrielle miljøer med tilsvarende forhold.

Chassis Grease
L-XBCIB2 in accordance with ISO 
6743-9, KPF2K-20 in accordance 
with DIN 51502.

2 850 CaH M -20 – +120, max 130

Chassis Grease Soft
L-XCBFB0 in accordance with ISO 
6743-9, KP0E-30 in accordance with 
DIN 51502.

0 1300 CaH M -30 – +90, max 100

Chassis Grease Winter
L-XCBIB2 in accordance with ISO 
6743-9, KP2G-30 in accordance with 
DIN 51502.

2 250 CaH M -30 – +110, max 120

Wheel Bearing Grease
Spesielt utviklet til bruk i hjullagre på både tunge og lette kjøretøy. Produktet kan med fordel 
brukes til smøring av glide- og rullelagre innen andre bruksområder.

Wheel Bearing Grease
L-XCDIB2.5 in accordance with ISO 
6743-9. KP2.5N-30 in accordance 
with DIN 51502.

2,5 215 LiX M -30 – +150, max 220

GreaseWay Bio CaH 82
Miljøtilpasset smørefett basert på biologisk nedbrytbare syntetiske estere fortykket med vann-
fri kalsiumsåpe. Anbefales i første rekke for smøring av tungt belastede glidelagre. Er ideelt 
for smøring av skogsmaskiner, anleggsutstyr, landbruksmaskiner, installasjoner til vannpum-
ping og vannbehandling samt skipsfart.

GreaseWay Bio CaH 82

L-XC(F)BIB2 in accordance with ISO 
6743-9, KPE2E-30 in accordance 
with DIN 51502. Meets the require-
ments of "Environmental class B" in 
accordance with SS 155470.

2 540 CaH SE -30 – +100

GreaseWay CaH 92
Høykvalitets, vannfritt, kalsiumfortykket smørefett med god vannbestandighet, beregnet for 
tungt belastede glide- og rullelagre. Anbefalt for smøring av chassis, anleggs-, landbruks- og 
skogsmaskiner, vannpumper og lignende.

GreaseWay Bio CaH 82

L-XC(F)BIB2 in accordance with ISO 
6743-9, KPE2E-30 in accordance 
with DIN 51502. Meets the require-
ments of "Environmental class B" in 
accordance with SS 155470.

2 850 CaH M -20 – +120,  
max 130
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M 	 = 	Mineral 
SE 	 = 	Syntetisk ester
S 	 = 	Syntetisk (PAO)

PS 	 = 	Delsyntetisk
PFPE 	= Perfluorpolyeter 

MV 	 = 	Hvit mineralolje PTFE	=	Polytetrafluoretylen  
		  (OBS! Kan ikke blandes med andre smørefett)

ALX	 =	Aluminiumkompleks
LiCaX	=	Litiumkalsiumkompleks

LiPX	=	 Litiumpolyetylenkompleks
Li	 =	Litium 

CaH	 =	 Kalsium, vannfri
LiCa	 =	Litiumkalsium

CaSX	=	Kalsiumsulfonatkompleks
LiX	 =	Litiumkompleks 

O	 =	Uorganisk, bentonittleire
NW	 =	NovaWay

Baseolje tegnforklaring Fortykningsmiddel tegnforklaring

Produkt Spesifikasjon NLGI
Baseolje-
viskositet 
ved 40 °C

Fortyknings
middel Baseolje Temperatur- 

område °C

GreaseWay Bio LiX Ultra 400
Litiumkompleksfortykket smørefett basert på biologisk nedbrytbare syntetiske estere. Smøre-
fettet er spesielt beregnet på smøring av kjeder i skogbruksindustrien, men egner seg også til 
andre formål. Smørefettet har svært god smøreevne og er lett å pumpe ved lave temperatu-
rer.

GreaseWay Bio LiX  
Ultra 400

ISO-L-XCBIB00 according to ISO 
6743. KPEOOH-35 according to DIN 
51502. Meets the requirements of 
“Environmental class B” in accordan-
ce with SS 155470.

0 80 LiX SE -30 – +100

MolyWay Li 731
Smørefett forsterket med molybdendisulfid og EP-additiver for å gi ekstremt god beskyttelse 
ved høy belastning. Anbefalt for bruk både til kjøretøy- og industriformål. Produktet fungerer 
med høy yteevne i glidelagre og gir, samt i saktegående rullelagre. Det gir også god beskyt-
telse ved bruk der det er store svingninger og vibrasjoner. Inneholder 3% molybdendisulfid.

MolyWay Li 731
L-XCBIB1 in accordance with ISO 
6743-9. KPFG-30 in accordance with 
DIN 51502.

1 200 Li M -30 – +120

MolyWay Li 732
Smørefett forsterket med molybdendisulfid og EP-additiver for å gi ekstremt god beskyttelse 
ved høy belastning. Anbefalt for bruk både til kjøretøy- og industriformål. Produktet fungerer 
med høy yteevne i glidelagre og gir, samt i saktegående rullelagre. Det gir også god beskyt-
telse ved bruk der det er store svingninger og vibrasjoner. Inneholder 3% molybdendisulfid.

MolyWay Li 732
L-XCCIB2 in accordance with ISO 
6743-9. KPF2K-30 in accordance 
with DIN 51502.

2 200 Li M -30 – +120

MolyWay Li 752
Smørefett forsterket med molybdendisulfid og EP-additiver for å gi ekstremt god beskyttelse 
ved høy belastning. Anbefalt for bruk både til kjøretøy- og industriformål. Produktet fungerer 
med høy yteevne i glidelagre og gir, samt i saktegående rullelagre. Det gir også god beskyt-
telse ved bruk der det er store svingninger og vibrasjoner. Inneholder 5% molybdendisulfid.

MolyWay Li 752
L-XCCIB2 in accordance with ISO 
6743-9. KPF2K-30 in accordance 
with DIN 51502.

2 200 Li M -30 – +120, 
max +130

MolyWay LiCa 932
Velegnet for bruk i saktegående, tungt belastede glide- og rullelagre der det kan forekomme 
støtbelastninger eller hyppig start. Fungerer glimrende både til industri- og kjøretøyformål, 
samt i våte omgivelser. Tilsetningen av 3 % molybdendisulfid gir smørefettet glimrende 
smøreegenskaper.

MolyWay LiCa 932
L-XBCIB2 in accordance with ISO 
6743-9. KPF2K-20 in accordance 
with DIN 51502.

2 1100 LiCa M -20 – +120, max 130
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M 	 = 	Mineral 
SE 	 = 	Syntetisk ester
S 	 = 	Syntetisk (PAO)

PS 	 = 	Delsyntetisk
PFPE 	= Perfluorpolyeter 

MV 	 = 	Hvit mineralolje PTFE	=	Polytetrafluoretylen  
		  (OBS! Kan ikke blandes med andre smørefett)

ALX	 =	Aluminiumkompleks
LiCaX	=	Litiumkalsiumkompleks

LiPX	=	 Litiumpolyetylenkompleks
Li	 =	Litium 

CaH	 =	 Kalsium, vannfri
LiCa	 =	Litiumkalsium

CaSX	=	Kalsiumsulfonatkompleks
LiX	 =	Litiumkompleks 

O	 =	Uorganisk, bentonittleire
NW	 =	NovaWay

Baseolje tegnforklaring Fortykningsmiddel tegnforklaring

Produkt Spesifikasjon NLGI
Baseolje-
viskositet 
ved 40 °C

Fortyknings
middel Baseolje Temperatur- 

område °C

MolyWay LiCaX Arctic
Høytytende litium-kalsiumkompleksfett med ekstremt god lastbærende evne. Spesielt 
sammensatt for bruk ved ekstremt lave temperaturer. Forsterket med 5 % molybdendisulfid. 
Optimalisert for krevende bruk ved våte og korroderende driftsforhold innen så vel industrien 
som bilbransjen.

MolyWay LiCaX Arctic
L-XE(F)CIB0 in accordance with ISO 
6743-9, GOGFP0K-50 in accordance 
with DIN 51502 

0 64 LiCaX M -50 – +130

UniWay Bio LiX 62
Miljøtilpasset universalsmørefett basert på biologisk nedbrytbare syntetiske estere fortykket 
med litiumkomplekssåpe. Anbefales som universalsmørefett til både kjøretøy- og industrifor-
mål. Produktet egner seg til de fleste formål, som smøring av glide- og rullelagre, både små 
og lett belastede og store med stor belastning.

UniWay Bio LiX 62
L-XCDIB2 in accordance with ISO 
6743-9. KPE2N-30 in accordance 
with DIN 51502.

2 295 LiX SE -30 – +140, max 180

UniWay LiX 62
Litiumkompleksfortykket smørefett basert på mineralolje. Fungerer som universalsmørefett 
og egner seg for lagersmøring innen både industri- og kjøretøyformål.

UniWay LiX 62 L-XCDIB2 according to ISO 6743/9. 
KP2N-30 according to DIN 51502. 2 210 LiX M -30 – +150, max 220
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Kjemi
Kjemi og kjemiske produkter finnes overalt omkring oss. Målet vårt er å være en komplett 
leverandør for kundene våre – både når det gjelder sortimentet, men også når det handler om 
kunnskap om hvordan produktene skal brukes. Vi har et bredt sortiment av kjemiske produkter 
– fra spylevæske og løsemidler til den siste generasjonen av høyteknologiske frostvæsker.  
Vil du vite mer er du selvsagt velkommen til å kontakte oss.
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Produkt Beskrivelse Spesifikasjon Godkjennelser FUCHS Anbefaling:

Frostvæske
Den viktigste funksjonen for frostvæsker er å transportere bort og fordele varme slik at motoren skal kunne jobbe med en så 
jevn og stabil temperatur som mulig; dels gjennom å senke frysepunktet på vannet i motorkjølevæsken slik at den er flytende 
ved temperaturer under 0 °C og dels gjennom å hindre overoppheting av motoren. En annen viktig funksjon er å beskytte mot 
korrosjon og kavitasjon i motoren. 

Anti Freeze Premium

Monoetylenglykolbasert formulering 
med organisk additivteknologi (OAT) som 
er forsterket med en liten andel mine-
raladditiver (Si-OAT) for å gi overlegen 
korrosjonsbeskyttelse til alle metaller i 
motoren, spesielt i tungt belastede alumi-
niumsmotorer. Representerer den nyeste 
generasjonen av frostvæsker, såkalt lobrid. 
Anbefales for alle moderne motorer. Dette 
produktet må fortynnes med vann før bruk.

– –

MB-Approval 325.5
MAN 324 Typ SI-OAT 

Audi TL-774 G (G 12++)
Seat TL-774 G ( G 12++)
Skoda TL-774 G (G 12++)

VW TL-744G (G12 ++)

Anti Freeze Yellow

Monoetylenglykolbasert sammensetning 
med organisk additivteknologi (OAT), 
laget med en avansert og varig korros-
jonsbeskyttelse. Spesielt utviklet for Volvo 
Construction Equipment, Volvo Trucks og 
Volvo Penta. Dette produktet må fortynnes 
med vann før bruk.

ASTM D3306 
ASTM D4656 
ASTM D4985
ASTM D6210 

BR 637
BS 6580 

NFR 15-601 
FVV Heft R443 

JASO M325 
JIS K2234 
KSM 2142 

MIL-Sweden FSD 
8704

BT-PS-606 A 
SAE J1034

–

Volvo 014 GS 17009 
Volvo Trucks

VOLVO 128 6083/002 
(=VOLVO TRUCKS, VOLVO 
CE, from MY 2005, VOLVO 
PENTA from MY 05/2010)

Anti Freeze HD

Monoetylenglykolbasert sammensetning 
med en kombinasjon av silikat og organisk 
additivteknologi (OAT) for økt korrosjons-
beskyttelse under svært tøffe driftsforhold. 
Anbefales til bruk i kjølesystemer i alle 
typer væskekjølte tunge kjøretøy som 
busser, lastebiler og anleggsmaskiner. 
Dette produktet må fortynnes med vann 
før bruk.

ASTM D3306 
ASTM D4656 
ASTM D4985
ASTM D6210 

BR 637
BS 6580 

NFR 15-601 
FVV Heft R443 

JASO M325 
JIS K2234 
KSM 2142 

MIL-Sweden FSD 
8704

BT-PS-606 A 
SAE J1034 

EMPA

–

Audi TL-774 (G 11)
JI Case JIC-501

Lada/Avtovaz TTM VAZ 
1.97.717-97

MAN 324 Typ NF 
MTU MTL 5048 

Perkins 
Porsche TL-774 C (G 11)

Seat TL-774 C (G 11) 
Skoda TL-774 C (G 11) 

TOYOTA MOTOR CORPO-
RATION 

Volvo Construction 128 
6083 / 002 Volvo Trucks 

128 6083 / 002

Anti Freeze 
Monoetylenglykolbasert sammensetning 
med organisk additivteknologi (OAT). 
Dette produktet må fortynnes med vann 
før bruk.

BS 6580 – –
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Produkt Beskrivelse Spesifikasjon Godkjennelser FUCHS Anbefaling:

Anti Freeze LL

Monoetylenglykolbasert sammensetning 
med organisk additivteknologi (OAT), laget 
med en avansert og varig korrosjonsbe-
skyttelse. Produktet gir utvidet levetid og 
lave vedlikeholdskostnader. Anbefales for 
alle moderne motorer. Dette produktet må 
fortynnes med vann før bruk.

ASTM D3306 
ASTM D4656 
ASTM D4985
ASTM D6210 

BR 637
BS 6580 

NFR 15-601 
FVV Heft R443 

JASO M325 
JIS K2234 
KSM 2142 

MIL-Sweden FSD 
8704

BT-PS-606 A 
SAE J1034 

–

ISUTZU
JAGUAR CMR 8229

JAGUAR STJLR 651.5003
JASO M325

JENBACHER TA 1000-0201
JIS K2234

JOHN DEERE JDM H5
KOBELCO

KOMATSU AF-NAC (ready 
mix) (07.892 (2009))

LAND ROVER
LAND ROVER STJLR 651.5003

LEYLAND TRUCKS 
DW03245403

LIEBHERR MD 1-36-130
MACK 014 GS 17009
MAN 324 TYPE SNF

MAN B&W AG D36 5600
MAN B&W A/S 

MAZDA MEZ MN 121 D
MB-APPROVAL 325.3

MITSUBISI MHI
MTU MTL 5048

Opel - GM GM 6277M 
(+B040 1065)

Opel - GM GMW3420
PSA B 71 5110

RENAULT 41-01-001/- -S 
Type D 

RENAULT RNUR 41-01-001/- 
-S Type D

ROLLS ROYCE BERGEN ENGI-
NES 2.13.01

ROVER
SAAB B 040 1065

Saab GM 6277M (+B040 
1065)
Saturn

SEAT TL-774 D (G12)
SEAT TL- 774 F (G12+)
SKODA TL-774 D (G12)

SKODA TL- 774 F (G12+)
SKODA 61-0-0257

THERMO KING
TOYOTA TSK 2601G-8A 

Vauxhall GM 6277M (+B040 
1065)

Vauxhall GME L1301
VOLKSWAGEN TL-774 D 

(G12)
VOLKSWAGEN TL- 774 F 

(G12+)
VOLVO 128 6083/002 

(=VOLVO TRUCKS, VOLVO 
CE, from MY 2005, VOLVO 
PENTA from MY 05/2010)

WAUKESHA
WÄRTSILÄ 32-9011

YANMAR

Anti Freeze Premix
Ferdigblandet etylenglykolbasert sammen-
setning med organisk additivteknologi 
(OAT).

BS 6580 – –

MAINTAIN FRICOFIN DP

Ultra High Performance konsentrert 
kjølevæske basert på monoetylenglykol. 
Inneholder ikke nitrit, amin og fosfat.  
Lilla farge.

AFNOR NF R 15-601 
TYPE 1

AS/NZS 2108:2004 
TYPE A

ASTM D 3306 TYPE I
ASTM D 4985
BS 6580:2010

SAE J814
CUMMINS CES 

14603

DEUTZ DQC CC-14
MAN 324 TYPE Si-OAT
MB-APPROVAL 325.5
MB-APPROVAL 325.6

DETROIT DIESEL 93K217
SCANIA TB 1451

VW TL 774-G (G12++)
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Produkt Beskrivelse Spesifikasjon Godkjennelser FUCHS Anbefaling:

MAINTAIN FRICOFIN

Super High Performance konsentrert 
kjølevæske basert på monoetylenglykol. 
Inneholder ikke nitrit, amin og fosfat. 
Blågrønn farge.

AFNOR NF R 15-601 
TYPE 1

AS/NZS 2108:2004 
TYPE A

ASTM D 3306 TYPE I
ASTM D 4985
BS 6580:2010

CUNA NC 956-16
SAE J814
SAE J1034

BMW GS 94000
(BMW N 600 69.0)

CAT / MWM TR 0199-99-
2091

DEUTZ DQC CA-14
GE JENBACHER TA 1000-

0201
MAN 324 TYPE NF

MAN 324 TYPE NF PRI-
TARDER

MB-APPROVAL 325.0
MTU MTL 5048

PN-C 40007:2000
VOITH TURBO 
172.00225010

DAF 74001
LIEBHERR TLV 035/TLV 

23009 A
OPEL/GM B 040 0240
VW TL 774-C (G11)

MAINTAIN FRICOFIN 
LL  

Premium Performance kjølevæske basert 
på monoetylenglykol med OAT (Orga-
nic Additive Technology), basert på en 
avansert korrosjonsinhibitor som ikke for-
brukes. Inneholder ikke nitrit, amin, fosfat 
eller silikater. Farget oransje.

ASTM D 3306 TYPE I
ASTM D 6210 TYPE 

I-FF
BS 6580:2010

SAE J814
FORD WSS-M97-

B44-D
JAGUAR LAND RO-
VER STJLR.651.5003

FVV Heft R443
KSM 2142

UNE 26-361-88/1

Bez.Reg.Arnsbg. 
E62.12.22.64-2011-1

CAT / MWM TR 0199-99-
2091

DAF 74002
DEUTZ DQC CB-14
MAN 324 TYPE SNF

MB-APPROVAL 325.3

AFNOR NFR 15-601 TYPE I
AS/NZS 2108:2004 TYPE A

ASTM D 4985
SAE J1034

ADE (ATLANTIS DIESEL 
ENGINES)

BAIC GROUP FOTON Q-FPT 
2313005-2013

CATERPILLAR MAK 
A4.05.09.01

CHRYSLER MS 12106
CNH MAT 3624

CUMMINS (ISBe engines at 
DAF and Leyland)

CUMMINS CES 14603, 
CES 14439 

DETROIT DIESEL 93K217
FIAT 9.55523

GM GMW 3420 (6277M)
HYUNDAI MS 591-08

JASO M325
JIS K2234

JOHN DEERE JDM H5
KOMATSU AF-NAC (ready 

mix) (07.892 (2009))
LIEBHERR MD 1-36-130
MACK 014 GS 17009

MAZDA  MEZ MN 121 D
PSA B 71 5110

RENAULT 41-01-001/- -S 
Type D 

SAAB B 040 1065
SKODA  61-0-0257

TOYOTA TSK 2601G-8A 
VAUXHALL GME L1301
VW TL 774-D/F (G12+ / 

different colour)
VOLVO 128 6083/002 

(=VOLVO TRUCKS, VOLVO 
CE, from MY 2005, VOLVO 
PENTA from MY 05/2010)
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Produkt Beskrivelse Spesifikasjon Godkjennelser FUCHS Anbefaling:

MAINTAIN FRICOFIN 
LL-YF  

Premium Performance kjølevæske basert 
på monoetylenglykol med OAT (Organic 
Additive Technology), basert på en korro-
sjonsinhibitor som ikke forbrukes. Spesielt 
utviklet for Volvo Construction Equipment, 
Volvo Trucks og Volvo Penta. Inneholder 
ikke nitrit, amin, fosfat eller silikater. 
Farget gul.

ASTM D 3306 TYPE I
ASTM D 6210 TYPE 

I-FF
BS 6580:2010

FORD WSS-M97-
B44-D

JAGUAR LAND RO-
VER STJLR.651.5003

CNH MAT 3624

AFNOR NFR 15-601 TYPE I
AS/NZS 2108:2004 TYPE A

ASTM D 4985
SAE J1034

CHRYSLER MS 12106
CUMMINS (ISBe engines at 

DAF und Leyland)
DAF 74002 (different 

colour)
DETROIT DIESEL 93K217

DEUTZ DQC CB-14
FIAT 9.55523
GM 6277M

HYUNDAI MS 591-08
JASO M325
JIS K2234

KOMATSU AF-NAC (ready 
mix)

LIEBHERR MD 1-36-130
MAN 324 TYPE SNF

CAT / MWM TR 0199-99-
2091

PSA B 71 5110
RENAULT TYPE D

TOYOTA TSK 2601G-8A
VW TL 774-D/F (G12+ / 

different colour)
VOLVO 128 6083/002

MAINTAIN FRICOFIN S  
High Performance kjølevæske basert på 
monoetylengykol. Innehoder ikke nitrit, 
amin eller fosfat. Farget lysegrønn.

ASTM D 3306 TYPE I
BS 6580:2010 – –

Anti Freeze MPG

Propylenglykolbasert sammensetning med 
organisk additivteknologi (OAT), laget med 
en avansert og varig korrosjonsbeskyttelse. 
Produktets lave toksisitet gjør det egnet 
for skogbruk og andre bruksområder der 
det er påkrevd med lav toksisitet. Dette 
produktet må fortynnes med vann før 
bruk.

ASTM D5216
NFR 15-601 

Germany FVV Heft 
R443

JASO M325
JIS K2234
KSM 2142

MIL-Belgium BT-
PS-606 A

MIL-France DCSEA 
615/C

 MIL-Italy E/L-1415b
 MIL-Sweden FSD 

8704
NATO S-759

Önorm V5123
SAE J1034

uNE 26-361-88/1

– –

Anti Freeze MPG 48 
Premix

Ferdigblandet propylenglykolbasert  
sammensetning. Produktets lave toksisitet 
gjør det egnet for skogbruk og andre 
bruksområder der det er påkrevd med lav 
toksisitet.

ASTM D5216
NFR 15-601 

Germany FVV Heft 
R443

JASO M325
JIS K2234
KSM 2142

MIL-Belgium BT-
PS-606 A

MIL-France DCSEA 
615/C

 MIL-Italy E/L-1415b
 MIL-Sweden FSD 

8704
NATO S-759

Önorm V5123
SAE J1034

uNE 26-361-88/1

– –
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Produkt Beskrivelse

Rengjørings- og avfettingsmiddel

ExiGrease Alkaline

Effektivt vannbasert alkalisk avfettingsmiddel med et svært bredt spekter av bruksområder. Produktet anbefales for rengjøring 
av alle typer kjøretøy, samt for campingvogner, hagemøbler, søppeldunker og utvendige trefasader, men også for generell 
rengjøring i baderom og kjøkken. Produktet er godt egnet for høytrykksmaskiner, men kan også påføres manuelt med spray, 
svamp eller fille. Ved riktig bruk er produktet skånsomt mot alle typer overflater.

ExiClean Alka  
Extreme

Kraftig konsentrert alkalisk rengjøringsmiddel som anbefales for de tyngste rengjøringsoppgavene. Inneholder en kombina
sjon av biologisk nedbrytbare tensider, lut og kompleksbindere som effektivt løser bl.a. protein samt vegetabilsk og animalsk 
fett på alle overflater som tåler sterkt alkaliske produkter. Egner seg godt for bruk i høytrykksspylere, men også for manuelle 
metoder. Produktet inneholder ikke parfyme, fosfat eller konserveringsmidler. Matter lakkerte og malte overflater.

ExiGrease Low  
Aromatic

Effektivt lavaromatisk avfettingsmiddel med emulgator beregnet for alle typer kraftig nedsmussede harde flater. Produktet 
anbefales for rengjøring av alle typer kjøretøy, motorer, motordeler, verktøy, smøregraver og verkstedsgulv. Brukes konsen-
trert og påføres ved pensling, dypping eller sprøyting ved lavt trykk. Produktet har et lavt aromainnhold og dermed åpenbare 
helse- og miljøfordeler sammenlignet med andre løsemiddelbaserte produkter. Produktet angriper ikke metall eller lakk.

ExiGrease Micro
Svært effektivt avfettingsmiddel basert på mikroemulsjon som kombinerer egenskapene til en alkaliks såpe og et løsemiddel-
basert avfettingsmiddel. Effektiv på kraftig nedsmussede flater.  Anbefales for rengjøring av alle typer kjøretøy og egner seg 
godt for høytrykksmaskiner. Produktet angriper ikke metaller, lakk eller gummi.

ExiGrease Solvent
Svært effektivt, løsemiddelbasert avfettingsmiddel med emulgator, beregnet for alle typer kraftig nedsmussede harde flater. 
Produktet anbefales for rengjøring av alle typer kjøretøy, motorer, motordeler, verktøy, smøregraver og verkstedsgulv.  
Brukes konsentrert og påføres ved pensling, dypping eller sprøyting ved lavt trykk. Produktet angriper ikke metall eller lakk.

Annen autokjemi

Windshield Liquid 
Conc

Konsentrert vindusspylervæske spesielt utviklet for nordiske forhold. Produktet fjerner effektivt smuss uten å lage striper. 
Produktet fortynnes med vann i vindusspylervæskebeholderen for å oppnå ønsket frysepunkt.

Windshield Liquid 
Premix -18 C Ferdigblandet vindusspylervæske spesielt utviklet for nordiske forhold. Produktet fjerner effektivt smuss uten å lage striper.

AdBlue Urealøsning for SCR (Selective Catalytic Reduction)-katalysatorer. AdBlue, i kombinasjon med SCR, reduserer nitrogenoksider 
og en stor del av partiklene i dieselavgasser, samtidig som drivstofforbruket reduseres.

Alkylate Gasoline 
2-Str

Ferdigblandet alkylatbensin med helsyntetisk totaktsolje av premiumkvalitet. Produktet har de aller beste egenskapene ut 
fra et miljøsynspunkt, kombinert med fremragende teknisk yteevne i totaktsmotorer. Egner seg ikke for vannkjølte totakts 
marinemotorer.

Alkylate Gasoline 
4-Str Alkylatbensin for firetaktsmotorer med best mulige miljøegenskaper.
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FUCHS LUBRICANTS NORWAY AS 
Karenslyst allè 8b 
0278 Oslo 
www.fuchs.com/no

Ordre og levering:  
Tfn: 21 99 59 50
E-post: post@fuchs-oil.com
www.fuchs.com/no


